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不正確使用爐具
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�後果嚴重

氣體爐的結構
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氣體燃料罐接駁位

開關閥

爐頭支架

燃燒碟

空氣混合口

使用氣體爐安全措施 (1)
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� 使用爐具附近沒有易燃物品；
� 找平穩地方安放爐具；
� 使用者身處上風位；

風向

使用氣體爐安全措施 (2)
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� 先確保爐頭開關閥的處於關閉狀態；
� 檢查接口位的膠墊(O-Ring)是否完整，有無砂
粒等異物；

非常重要

後果嚴重 –爆炸

開關閥

O-Ring

使用氣體爐安全措施 (3)
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� 確定附近沒有燃點明火；
� 快速把爐頭與燃料罐連接；
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使用氣體爐安全措施 (4)
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� 切忌頭部在爐正上方時觀察及點火；
� 如有電子點火器，開氣後連續按鍵三次仍未成
功點火，馬上關氣稍後才試；

� 如沒電子點火器或點火器失效，用打火機點火
時，先點火才開氣；

在下方點火

使用氣體爐安全措施 (5)
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� 使用完成後，關上開關閥以防漏氣；
� 待爐頭冷卻後，才把爐頭及燃料罐分開；
� 燃料罐蓋上保護蓋才放入背囊

留意重心
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� 小爐頭配大炊具容易打翻，要
格外小心；

� 大炊具使用大爐頭或
低重心爐頭較佳。

處理燃料罐
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� 尚餘燃料的燃料罐請勿拋棄，以免對其他人做
成危險；

� 不應找不合規格的商店或人士為燃料罐充氣，
以免對自己及其他人做成危險。

溫馨提示

11

� 請使用專業廠家生產的合規格登山爐具及使用合規
格的登山燃料罐。
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� 以上內容只供參考，使用爐具時，請依照屬會教練
所教導的方式使用；

� 如因不適當使用而導致事故，中國香港攀山及攀登
總會及本資料的製作小組恕不負責。


